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CPS-LiPP80B 공방용 수계 투명 접착재 

공예 · DIY · 금속박(Al/Cu 등) · 아크릴 · 종이 수계 접착 

구분 권장 범위 비고 

pH 약 6.5 ~ 7.0 약산성 영역 

고형분 약 18%  수계 용매 82% 

형태 투명색 수용액 수계 단일상 기준 
도포 붓 · 롤러 균일한 도포 권장 

 

1. 제품 개요 

CPS-LiPP80B 는 고분자량 PAA 를 LiOH 로 중화하여 제조하는 Li-PAA 계 수계 접착재입니다. 공방·공예·DIY 작업에서 금속박, 

아크릴, 종이 등 다양한 기재를 투명하게 접착하는 용도입니다. 물을 주 매체로 사용하며, 붓 또는 롤러를 이용한 균일한 도포에 

적합하도록 제품화하였습니다. 

2. 핵심 특징 

특징 내용 
수계 기반 물을 주 매체로 사용하는 접착 시스템으로 유기용제 사용 부담을 낮춘 제품 설계 
투명 접착막 얇게 도포·건조 시 접착층이 육안으로 두드러지지 않는 투명 접착을 목표 
고분자량 PAA 결착력 PAA 의 카복실기 기반 계면 상호작용과 고분자 결착 특성을 활용 

 

3. 권장 적용 분야 

적용 분야 적용 대상 권장 사용 
금속박 공예 Al foil · Cu foil · 금속박 박막 접착, 장식·공예 조립 
아크릴 공예 투명/일반 아크릴 기재 투명 접착, 소형 조형물·POP 제작 
종이·섬유 공예 종이 · 한지  소재 공예 조립 및 복합기재 접착 

DIY·모형 제작 아크릴 등 공예용 기재 소형 모형·디스플레이 제작 

 

4. 사용 방법 

• 접착할 표면의 먼지, 오염물, 유분 등을 제거한 후 사용하십시오. 

• 한쪽 면에 붓 또는 롤러로 얇고 균일하게 도포하는 것을 권장합니다. 

• 비흡수성 기재끼리 접착할 경우, 도포 후  Open Time 을 두어 수분을 일부 증발시킨 뒤 압착하면 초기 건조에 유리할 수 

있습니다. 

• 기재의 표면처리·코팅 상태에 따라 젖음성과 접착력이 달라질 수 있으므로 실제 사용 기재에서 사전 평가하십시오. 

5. 취급·보관 및 주의사항 

• 밀봉 상태로 직사광선과 고온을 피하고, 동결되지 않도록 보관하십시오. 

• 사용 후 용기 뚜껑을 즉시 닫아 수분 증발 및 표면 건조를 방지하십시오. 

• 본 자료의 물성은  대표 값이며 최종 규격은 품질평가 후 확정될 수 있습니다. 

 


